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Deuxième édition de la norme CAN/ULC-S531-02, version française 

 
NORME SUR LES AVERTISSEURS DE FUMÉE / STANDARD FOR SMOKE ALARMS 

 

 

 
La deuxième édition de la norme CAN/ULC-S531-02, « Norme sur les avertisseurs de fumée », 
y compris la modification 1, parue en février 2011, a été publiée en français sous le titre 
suivant – « Normes détecteurs de fumée ». Il s’agit d’une erreur de traduction, que l’on a 
corrigée dans la troisième édition, CAN/ULC-S531-14. Le bon titre est : Norme sur les 
avertisseurs de fumée.  
 
Toutes les références à « détecteurs de fumée » (smoke detectors) dans la version française de 
la norme CAN/ULC-S531-02 sont censées faire référence à « avertisseurs de fumée » (smoke 
alarms). Aucun changement n’a été apporté aux exigences techniques de cette norme. 
 
La norme CAN/ULC-S531 énonce les exigences relatives aux avertisseurs de fumée (smoke 
alarms), types simple et interconnecté d’une tension nominale de 120 V ou moins, destinés à 
protéger les aires ouvertes des emplacements intérieurs ordinaires.  
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Espejo, 
par téléphone au 416-288-2212 ou par courriel à l’adresse Theresa.Espejo@ul.com. 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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