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BULLETIN SUR LES NORMES 2018-15 

NOUVELLE NORME 
 

Première édition de la norme CAN/ULC-S573 :2018 
 

 NORME SUR L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES BRANCHÉS AUX 
SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE 

 

 
C'est avec plaisir que la Normes ULC annonce la publication de la Première Edition  de la norme 
CAN/ULC-S573:2018, sur l'installation des dispositifs auxiliaires branchés aux systèmes 
d'alarme incendie. Cette norme a été approuvée par le comité des Normes ULC sur les 
équipements et les systèmes d'alarme incendie et de sécurité et elle porte la date de publication 
de décembre 2018 
 
Cette Norme décrit les exigences d'application et d'installation des dispositifs auxiliaires qui 
interagissent avec un système d'alarme incendie. Cette Norme doit s'appliquer en conjonction 
avec la Norme CAN/ULC-S524 sur l'installation des systèmes d'alarme incendie. L'installation 
des dispositifs auxiliaires qui n'est pas couverte par ces exigences doit se conformer aux 
pratiques exemplaires d'ingénierie et aux instructions d'installation du fabricant. 
 
Il est prévu de soumettre une demande de modification de code afin que CAN / ULC-S573: 
2018 soit référencé dans le Code national du bâtiment du Canada. 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Espejo par 
téléphone au numéro (416) 288.2212 ou par courriel à l'adresse Theresa.Espejo@ul.com 
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 175,00 $ CAD (copie papier) ou 125,00 $ 
CAD (format PDF) sur le site Web de Normes ULC à http://canada.ul.com/fr/normesulc/.  Cliquer 
sur Ventes de publications de Normes ULC pour plus d’informations. 
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Normes ULC 
 

 
Theresa (Tess) Espejo 
Gestionnaire de projets 
Theresa.Espejo@ul.com 
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